AST- UND
WALLHECKEN:-
SCHERE

HECKENBLITZ
ZHB 220
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Die Ast- und Wallheckenschere HECKENBLITZ ist eine
zligig und effektiv arbeitende Astschere zur schlag-
kréftigen Pflege von Hecken, Knicks und Waldréndern.

Aste mit einem Durchmesser von bis zu 10 cm werden
miihelos und sauber im Vorbeifahren geschnitten.

Die starke Hydraulik gewéhrleistet auch im Dauerbetrieb
eine sichere Arbeit.

Die prazise gefrasten Messerbalken sind serienmaBig
aus hochfestem HARDOX-Stahl gefertigt.

Die einzigartige Kombination aus Materialhérte und
Zahigkeit garantiert eine mehrfach erhdhte Lebensdauer
gegeniiber herkdmmlich verwendeten Materialien.

Die Ast- und Wallheckenschere HECKENBLITZ ist
serienmBig mit einer Anbauplatte versehen und kann
an unterschiedliche Ausleger oder Hubgeriiste
verschiedener Tragerfahrzeuge angebaut werden.

Neben der Verwendung des Anbaurahmens AR-ZHB
kénnen auch individuelle Anbau-Ldsungen jederzeit
realisiert werden.

Technische Daten ZHB

Arbeitsbreite 220 cm
Ast-@ max. 10 cm
Arbeitsgeschwindigkeit 1,5-2 km/h
Erforderliche Olmenge ab 25 I/min
Erforderlicher Oldruck 150 bar
Leistungshedarf 18 kW

Gewicht 190 kg




Der Anbaurahmen AR-ZHB mit hydraulischer Seiten-
verschiebung ist die optimale Anbau-L6sung fiir die
Ast- und Wallheckenschere HECKENBLITZ.

Die hydraulische Seitenverschiebung ermdglicht
wéhrend der Arbeit einen stufenlosen, seitlichen
Versatz von bis zu 1,30 m. Damit kénnen auch Grében
oder Leitplanken problemlos iiberwunden werden.

Fiir den schnellen Anbau an einen Radlader oder
Schlepper-Frontlader ist der Rahmen mit einer
Euroaufnahme ausgestattet.

Die Hydraulikanlage des Anbaurahmens ist so
konzipiert, dass am Schlepper lediglich ein doppelt-
wirkendes Steuergerit bendtigt wird.

Alle Funktionen werden iiber eine Steuereinheit

vom Schleppersitz aus betatigt. Die Transportsicherung
erfolgt automatisch iiber einen hydraulischen
Sperrblock.

Durch die serienmiBig eingebaute Uberlastsicherung
werden Beschddigungen an der Astschere bei
unbeabsichtigtem Anfahren an Hindernisse vermieden.

Der Schnittwinkel der Heckenschere kann iiber einen
Stellzylinder stufenlos von senkrecht bis waagerecht
eingestellt werden und bietet damit variable Einsatz-
moglichkeiten.

Technische Daten AR

Verschiebemas 130 cm
Anbau EURO
Erforderliche Steuergerite 1 x DW
Erforderliche Olmenge ab 25 I/min
Erforderlicher Oldruck 150 bar
Transportbreite 260 cm
Gewicht (ohne Schere und Zusatzgewicht) 580 kg

W Wadgerecht ausgefahien.




ANBAURAHMEN AR-ZHB
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Der Anbaurahmen AR-ZHB mit hydraulischer Seiten-
verschiebung ist die optimale Anbau-Losung fiir die
Ast- und Wallheckenschere HECKENBLITZ.

Die hydraulische Seitenverschiebung ermdglicht
wahrend der Arbeit einen stufenlosen, seitlichen
Versatz von bis zu 1,30 m. Damit kbnnen auch Graben
oder Leitplanken problemlos liberwunden werden.

Fir den schnellen Anbau an einen Radlader oder
Schlepper-Frontlader ist der Rahmen mit einer
Euroaufnahme ausgestattet.

Die Hydraulikanlage des Anbaurahmens ist so
konzipiert, dass am Schlepper lediglich ein doppelt-
wirkendes Steuergerat bendtigt wird.

Alle Funktionen werden (iber eine Steuereinheit

vom Schleppersitz aus betétigt. Die Transportsicherung
erfolgt automatisch liber einen hydraulischen
Sperrblock.

Durch die serienméBig eingebaute Uberlastsicherung
werden Beschadigungen an der Astschere bei
unbeabsichtigtem Anfahren an Hindernisse vermieden.

Der Schnittwinkel der Heckenschere kann tiber einen
Stellzylinder stufenlos von senkrecht bis waagerecht
eingestellt werden und bietet damit variable Einsatz-
maoglichkeiten.

Technische Daten AR

Verschiebemal 130 cm

Anbau EURO

Erforderliche Steuergeréte 1 x DW

Erforderliche Olmenge ab 25 I/min

Erforderlicher Oldruck 150 bar X
Transportbreite 260 cm =7Uberlés't§i¢h .
Gewicht (ohne Schere und Zusatzgewicht) 580 kg == =




